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Apercu des poignées
Facgades bois Carré
libre choix, compris dans le prix

e CH...poignée rabattable bois
pour fagades bois

e CE...poignée rabattable inox
pour fagades bois

e TB...ferrure tactile

Disposition des poignées
Fagades verre Carré
libre choix, compris dans le prix

e CE...poignée rabattable inox
pour fagades verre

e TB...ferrure tactile

1 commandé.

TEAIM?7

Pietement / dispositif de suspen-

sion

libre choix, compris dans le prix

e MS...avec socle
46 cm

o KF...patin, H: 12,6 cm

® G...brillant
o M...mat

e HF...pietement bois, H : 15,0
cm

e HV...dispositif de suspension
Profondeur 39,5 cm max.
toutes hauteurs
(corps sans socle)

Veinure horizontale continue uniquement pour chaque article

e standard
sans supplément



TEAIM?7

ER...aulne BU...hétre BK...cceur de | AH-W...érable EI-N...chéne EI-W...chéne KB...merisier NB...noyer
Huile naturelle | Huile naturelle hétre Huile blanche | Huile naturelle | Huile blanche | Huile naturelle | Huile naturelle
Huile naturelle
CUB...cubus 2 3 3 5 5 5 7 9
Unités de trame / Dimensions totales cubus structure corps
Haut. Largeur Profondeur
Trame | Hauteur | Hauteur | Largeur | Largeur | Profon- | Profon- | Corps de base uniforme cubus surfaces visibles
de totale de totale | deurde | deur
trame trame trame totale
1) 16,4 23,5 40,0 40,0 33,1 35,6
(11/2) 244 31,5 50,0 50,0 39,5 42,0 Hauteur de
t
@) 324 | 395 | 800 | 800 | 459 | 484 — ame
Profondeur Ny
(3) 48,4 55,5 100,0 100,0 55,5 58,0 ?e RS Largeur de trame
rame " f
@ | 644 | 715 | 1300 | 1300 12 Shaisseur de fagade
(5) 80,4 87,5
(6) 96,4 103,5
(7) 112,4 119,5
cubus corps
) 1444 | 1515 Dimensions totales selon tableau
(11) 176,4 183,5 )
Corps comme représentés y compris panneau
(12) 1924 199,5 de finition, socle, fagade, évtl.
(13) 208.4 215.5 casiers intérieurs (voir croquis articles)

Hauteurs de trame
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TEAIM?7

Parties latérales de corps bois collé en continu / abouté

16,4 - 96,4
(1)-(®)

® |D...bois collé en continu

L A

112,4 - 208,4
7-(13)
112,4 - 208,4
7)-(13)

® |K... bois collé abouté © LD...bois collé en continu ..AP

Jusqu‘a une hauteur de trame de A partir d‘'une hauteur de trame de A partir d‘'une hauteur de trame de
94,6 cm, 112,4 cm, 112,4 cm,
les cotés de corps sont en bois les cotés de corps sont en bois les cotés de corps sont disponibles con-

collé en continu

collé abouté tre supplément en bois collé en continu.

Panneau de finition en verre coloré

® Modele de panneau de finition verre coloré (4mm)

Le panneau de finition peut étre commandé en bois au lieu de verre sans supplément

Le verre transparent n‘est pas possible

Information technique

Assemblage Panneau de finition en continu jusqu‘a longueur 262 cm, les panneaux plus longs seront découpés
Socle en continu jusqu‘a longueur 262 cm, les socles plus longs seront découpés
Corps a partir d‘'une hauteur de trame de 176,4 cm, de maniére générale avec une tablette fixe, percage de trame en continu

Paroi arriere

a partir d’'une hauteur de trame 176,4 cm, profondeur 55,5 cm, largeurs 80 et 100 cm, il est également pos-
sible de livrer les corps démontés... Supplément (cf. derniére page du chapitre ,Composants*)

a partir d‘'une haut. de trame de 192,4 cm : corps avec rebord et tablette supérieure (au lieu du panneau de finition)

Charniéres Charniére en métal, angle d‘ouverture 125° avec amortisseur °
Etagéres Etagéres en bois (derriére portes en bois) °
Etagéres en verre transparent (derriére fagades et panneaux centraux de verre) °
Autres souhaits @ commander séparément a partir des piéces isolées. ®
Grilles a chaussures -
Eclairage Cf. chapitre ,Eclairage” ©
Montage du spot Montage des spots dans tablette supérieure ©
Interrupteur dans le lambris ©
Cf. chapitre ,Accessoires”
Variantes d'exécution Les variantes standard sont imprimées en caractéres gras.
® standard O en option

sans supplément avec supplément



