legende cubus reyonnages

Finitions de fagades rayonnages

TEAIM?7

Finitions de fagcades Portes Tiroirs/abattants Coupe
e VO...bois, plein
G...verre collé sur cadre
I (] KL...verre transparent Pas de tiroirs / abattants B E—
‘ o WS...verre satiné blanc ...AP
Cadre alu
Paumelles invisibles
Verre coloré collé sur cadre de bois
o WE...blanc ...AP (optlwhlte) o
o SA...sable...AP (optiwhite)
o BR...marron ...AP a
o BD...brun foncé...AP Y 4 ‘
o AN...anthracite...AP
o SW..noir..AP “
Paumelles invisibles o G..brillant
© M..mat
RA...cadre avec panneau central
a
. N KL...verre transparent Pas de tiroirs / abattants {E »
o WS...verre satiné blanc ...AP
4
o HO..bois...AP
| | — =
(a partir d‘'une hauteur
de trame de 24,4 (1 1/2)
Coulisses de tiroir
e M...coulisse en métal Limite de charge 30 kg
Systeme d‘extraction totale amorti
AP...Supplément ® standard © en option
sans supplément avec supplé-

ment




TEAIM?7

Apercu des poignées Disposition des poignées
libre choix, compris dans le prix

A N R '
u] -+ p ++ g
1) p s
e CH...poignée rabattable bois ® CE...poignée rabattable inox
pour fagades bois pour fagades bois T n n
35/40/45/50 65/125/130 75/80/95/100
e CE...poignée rabattable inox e CK...bouton inox
pour fagades verre (uniquement pour fagade en bois)
Mat. parois lat. de rayonnages | 3S...panneau trois couches, pli extérieur abouté 2,5 cm °

Légende parois latérales

A...paroi extérieure, pergage d‘un coté

M...paroi médiane, pergages des deux cotés

K...paroi bilatérale D/G, profondeur latérale 38,0 cm pour assembler le rayonnage d’une profondeur de 27,5/18,5 cm|
L...percage pour profondeur 27,5/18,5 cm a gauche

R...percage pour profondeur 27,5/18,5 cm a droite

K...paroi bilatérale D/G, profondeur latérale 27,5 cm pour assembler le rayonnage d’une profondeur de 18,5 cm
L...percage pour profondeur 18,5 cm a gauche

R...percage pour profondeur 18,5 cm a droite

Parois latérales sans pergcages sur demande

Légende parois latérales
(Rayonnage a porte coulissante)

Paroi extérieure rayonnage a portes coulissantes (2,7 cm plus profonde que la paroi
extérieure standard), percages d‘un cbté, paroi médiane rayonnage a portes coulissantes °
= paroi médiane standard

Lambris Panneau d‘ébénisterie 16 mm (pour rayonnages muraux) °

Panneau trois couches 19 mm (pour rayonnages cloison) °
Matériau étagéres LD...bois collé en continu °
Charniéres Charniére en métal, angle d‘ouverture 107° °
Tiroirs Systeme d‘extraction totale en métal °
Dimensions de tiroir Hauteur de trame 15,9 Hauteur utile du tiroir 8,3 cm

Hauteur de trame 22,3 Hauteur utile du tiroir 15,8 cm

Hauteur de trame 31,9 Hauteur utile du tiroir 24,3 cm

Profondeur de trame 38,0 cm Profondeur utile 27,7 cm

Largeur utile = largeur intérieure - 4,2 cm

Variantes d‘exécution

Les variantes standard sont imprimées en caractéres gras.

® standard
sans supplément
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ER...aulne BU...hétre BK...cceurde | AH-W...érable EI-N...chéne EI-W...chéne KB...merisier NB...noyer
Huile naturelle | Huile naturelle hétre Huile blanche | Huile naturelle | Huile blanche | Huile naturelle | Huile naturelle
Huile naturelle
CUB...cubus 2 3 3 5 5 5 7 9
Unités de trame / Dimensions totales
Hauteur de Hauteur Profondeur | Largeur de
trame totale de trame trame }
= profondeur|= largeur des i
totale des étagéres :
coOtés
123,0 123,3 18,5 35,0 Débordement su- — /
139,0 139,3 27,5 40,0 peneur
0,3cm
155,0 155,3 38,0 45,0
171,0 171,3 50,0
187,0 187,3 65,0
203,0 203,3 75,0
219,0 219,3 80,0
235,0 2353 95,0
251,0 251,3 100,0
267,0 267,3 125,0
130,0
Hauteur de trame = L d |
Hauteur du sol jusqu‘au chant supérieur de la tablette supérieure. trzrmgzur e

Veuillez ajouter + 0,3 cm a la hauteur de trame indiquée.

Disposition des éléments

-




Modéles de cotés

A...paroi extérieure
M...paroi médiane

K...paroi bilatérale
pour réduction en prof. de 38,0 a 27,5 cm
pour réduction en prof. de 38,0 a 18,5 cm
pour réduction en prof. de 27,5 a 18,5 cm

Largeur de
trame

35,0
45,0
75,0
95,0
125,0

Largeur
souhaitée S -
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Combinaison avec corps modulaire

Largeur de
trame -




