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Armadio lunetto

Accessori interni sistema armadi

Comodo sistema portapantaloni Pratico porta
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Informazioni tecniche

LUNETTO
VO... G... SP...
legno massello  \/etro Specchio
Profondita totale anta a cerniera (senza maniglia) 61,1 61,2 61,2
(prof. modulo 59 cm)
misura interna 57,0 57,0 57,0
Profondita totale anta a cerniera (senza maniglia) 41,9 420 420
(prof. modulo 39,8 cm)
misura interna 37,8 37,8 37,8
Spessore fronte Anta battente 2.1 2,1 21
Essenza Fianchi centrali, ripiani, schienale, divisione interna Faggio
Materiale lati esterni LK...legno listellare a parquet
LD...legno listellare continuo...AP
Materiale facciata 3S3...pannello 3 strati con strato copertura 3,5 mm
Tecnica ferramenta ante a battente Cerniera a basetta 110° con ammortizzatore integrato
llluminazione | faretti non sono ammessi nell‘interno dell‘armadio!
Varianti di esecuzione Le varianti standard sono in grassetto
La dimensione di partenza € sempre quella immediatamente superiore
L‘apertura anta D/S & sempre sulla parte piu alta del corpo.
La misura iniziale & sempre la misura immediatamente superiore dell‘armadietto.
ATTENZIONE: & necessario allegare uno SCHIZZO QUOTATO all‘ordinazione!
informazioni Codice art. Sovraprezzo
non possibile taglio diagonale posteriore per ogni corpo / cabina a giorno - -
Taglio diagonale per ogni anta non possibile - -
Non possibile taglio diagonale anta in vetro - -
non possibile taglio diagonale posteriore per ogni corpo / cabina a giorno - -
Maggiorazioni per lunghezze ridotte
— La dimensione di partenza & sempre quella immediatamente superiore.
| informazioni Codice art. per ogni senso
\
\ } Riduzione larghezza per corpo a giorno cad. AP BK
Ll Non possibile riduzione altezza per corpo a giorno
} \ Riduzione profondita per corpo a giorno cad. AP TK
\ } Riduzione larghezza ogni anta AP FR
Ly riduzione per cassetto cad. (per ogni senso) AP LA
1 Riduzione larghezza/profondita ripiani interni AP IF |
Non dimenticare le riduzioni per divisioni e ripiani interni!
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Prospetto misure

altezza

Alt. interna =
Altezza - 10,2 cm

O 2144
0 227,2
O 240,0

Prof. modulo

Prof. interna =
Profondita modulo -
2,0cm

0 39,8
0 59,0

Spessore fronte

+da1,9a20

Elemento base

Elemento com-

Elemento com-

in vetro colorato

G...lucido
O M...opaco

O WE...bianco (optiwhite)...AP
O SA...sabbia (optiwhite)...AP
O Kil...selce...AP

O BR...marrone...AP

O SL...fango...AP

O BD...marrone scuro...AP
O TP...grigio talpa...AP

O AN...antracite...AP

O SW...nero...AP

(e]

Per tutte le facciate in vetro: vetro di sicurezza mediante incollaggio di tutta la superficie su pannello
di supporto

ponibile ponibile

3 x 3
larghezza A 50,0 48,0 48,0
Larghezza interna = o | B 66,0 64,0 64,0
Larghezza elemento base - 4,0 cm _g c 820 800 80.0

o , ; ,
°lD 98,0 96,0 96,0
E 130,0 128,0 128,0

Tipi di vetro
O G... vetro

AP...sovraprezzo

Al centro ordinare sempre ante in vetro!

Venatura trasversale

ogni anta doppia continua,

non su tutta la
larghezza mobile
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lunetto armadio con ante battenti

:

O VO...legno o G...vetro...AP
massello O SP...specchio...AP

Larghezza corpi, disposizione ante

O WG...maniglia a listello angolare O GKU...maniglia cubica

(.




