Systemerklarung opus 1 Korpussystem TEAI'H 7

Frontausfiihrungen Korpussystem

Frontausfuihrungen

e VO...Holz-Voll

RA...Rahmen mit Fiillung

° KL...Klarglas
o WS..satiniertes Glas...AP

o HO...Holz...AP

La

e M...Metallauszug
Vollauszug gedampft



Griffiibersicht
frei wahlbar, im Preis enthalten

e EP...Opus Knopf

e OH...Opus Holzgriff

e OM...Opus Metallgriff

o GF...Griffleiste
Auf Laden und Klappen

TEAIM?7

Griffanordnung FuRgestell / Hangevorrichtung
frei wahlbar, im Preis enthalten
+ +
+ +
h + p H+ [

o MS...mit Sockel
4,6 cm

o RH...Rahmen mit HolzfuRen
Hoéhe 8,6 cm

immer waagrecht durchgehend Griffleiste auf Tar e HV. Hn .
PR PP gevorrichtung
Tarhohe (cm) Grifflange (cm) bis Tiefe 39,5 cm
48,4 32 alle Hohen
64,4 48 (Korpus ohne Sockel)
80,4 64
96,4-144 .4 80
176,4-208 4 91
o GF...Griffleiste
Auf Turen immer von Unterkante
senkrecht montiert.
Grifflange It. Tabelle vorgegeben
Freistehend / Verbund
e F...Freistehend e V...Verbund
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& 7 e Standard O optional
ohne Aufpreis mit Aufpreis



TEAIM?7

ER...Erle BU...Buche BK...Kernbuche | AH-W...Ahorn EI-N...Eiche EI-W...Eiche [KB...Kirschbaum | NB...Nussbaum
Naturdl Naturol Naturél WeiRRol Naturol WeiRol Naturdl Naturol
OP1...opus 1 2 3 3 - - - 7 -
Rastermalie / Gesamtmalle Aufbau Opus 1 Korpus
Hoéhe Breite Tiefe
Raster | Raster- | Gesamt-| Raster- | Gesamt-| Raster- | Gesamt-| Einheitlicher Grundkorpus opus 1 Sichtflachen
héhe héhe breite breite tiefe tiefe
(1) 16,4 23,5 40,0 42,0 33,1 36,6
(11/2) 244 31,5 50,0 52,0 39,5 43,0 Raster-
hoh
@) 324 | 395 | 800 | 820 | 459 | 494 — one
Raster- —
3) 48,4 55,5 100,0 102,0 55,5 59,0 tiefe N Rasterbreite
@ | 644 | 715 | 1300 | 1320 12 Frontstarie 21
5) 80,4 87,5
(6) 96,4 103,5
(7) 112,4 119,5
opus 1 Korpus
()] 1444 | 1515 GesamtmaRe It. Tabelle
) L 183,5 Korpusse wie abgebildet inkl. Deckplatte,
(12) 192,4 199,5 Sockel, Front, evtl.
Innenfacher (siehe Artikelskizzen)
(13) 208,4 215,5
Rasterhéhen
Klappen Rasterh6hen Laden Rasterh6hen Tiiren Rasterh6hen
) ) = /| - _
N 0 4
@) - @)
(9)
o - )
" (11/2) | Raster /1 (11/2) LBl (6) | Raster
: \§ + )
V. (4)
. 1) 3)
A ? _J
4 0 )
Korpus Rasterh6hen Beispiel Korpus Rasterhéhe (6)
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TEAIM?7

Korpusseiten Leimholz durchgehend-/keilgezinkt

16,4 - 94,6

(1)-®)

® LD...Leimholz durchgehend

Bis Rasterh6he 94,6 cm sind die

Korpusseiten in LD gefertigt

_ L

(7)-(13)

112,4 - 208,4

—

(7)-(13)

112,4 - 208,4

® LK...Leimholz keilgezinkt ©

Ab Rasterh6éhe 112,4 cm sind die
Korpusseiten in LK gefertigt

Ab Rasterhdéhe 112,4 sind die Korpus-
seiten gegen Aufpreis LD bestellbar.

Technische Information

Verbund Deckplatte bis Lange 262 cm durchgéngig, dariiber gestoRen
Sockel bis Lange 262 cm durchgehend, dariiber gestoRen

Korpus ab Rasterhéhe 176,4 cm generell mit einem Fixboden, Rasterbohrung durchgehend
ab Rasterhohe 176,4 cm, Tiefe 55,5 cm, Breite 80 und 100 cm kénnen die Korpusse auch zerlegt geliefert
werden...Aufpreis (siehe letzte Seite im Register Komponenten)

Riickwand ab Rasterhéhe 192,4 cm: Korpus mit Sims und oberem Boden (statt DPL)

bei Korpus in Kernbuche ist die Riickwand in Buche ausgefiihrt

Schubladen-Male

Rastertiefe 39,5 cm
Rastertiefe 45,9 cm
Rastertiefe 55,5 cm

Laden-Nutztiefe 32,7 cm
Laden-Nutztiefe 39,7 cm
Laden-Nutztiefe 47,7 cm

Rasterhéhe 16,4 (1)
Rasterhéhe 24,4 (1 1/2)
Rasterhéhe 32,4 (2)

Laden-Nutzhéhe 8,3 cm
Laden-Nutzhéhe 15,8 cm
Laden-Nutzhéhe 24,3 cm

Nutzbreite Metallauszug Laden Nutzbreite = Breite - 8,0 cm
Holzauszug Laden Nutzbreite = Breite - 10,0 cm
Béander Schichtholz, 180° Offnungswinkel °
Facher Holzfacher (hinter Holzturen) °
Klarglasfacher (hinter Glasfronten und Glasfiillungen) °
Schuhroste o
Beleuchtung Siehe Register ,Beleuchtung” ®
Spoteinbau Spoteinbau im oberen Boden ©
Schalter in der Riickwand ©
Siehe Register ,Sonderteile”
Kurzungen Siehe letzte Seite Register ,Sonderteile” ©
Ausfiihrungsvarianten Standardvarianten sind fett gedruckt.
® Standard O optional
ohne Aufpreis mit Aufpreis



